
MICRO-CEFALU’

MICRO CEFALU’ versione 1
PESO (gr/mq) 675 +/- 10%

SPESSORE (mm) 0,80 +/- 0,10 mm

COSTRUZIONE 2 Microfibre da 0,3 mm

Cefalù da 200 gr/mq

ADESIVO Autoadesivo
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RINFORZO MICRO 
Con accoppiatura di  
Nylon antistrappo

DATI TECNICI

Gli articoli MICRO-CEFALU’ sono destinati principalmente al settore pelletteria e si 
distinguono dalle altre microfibre in quanto sono costituiti da un’accoppiatura della 
microfibra con un nylon antistrappo da 200 gr/mq.

Nello specifico la microfibra viene solitamente utilizzata per conferire un maggior 
sostegno e struttura in borse morbide/medio-morbide, cinture, portafogli e calzature.

Il punto di forza di questi articoli è la mano morbida unitamente a un’alta resistenza 
meccanica. Su richiesta è disponibile anche con un nylon antistrappo di peso inferiore.

Tutti gli articoli della gamma possono essere spalmati con adesivo TAG o in 
autoadesivo. BENEFITS

Alta resistenza 
meccanica

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Morbidezza
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Queste dichiarazioni sono state rilasciate su richiesta, 
sulle basi attuali delle nostre migliori conoscenze.
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VEGAN FRIENDLY

MICRO CEFALU’ versione 2
PESO (gr/mq) 515 +/- 10%

SPESSORE (mm) 0,80 +/- 0,10 mm

COSTRUZIONE Microfibra da 0,5 mm

Cefalù da 200 gr/mq

ADESIVO Autoadesivo


