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SCHEDA  TECNICA / TECHNICAL DATA SHEET
Area Tecnica

0 nov-22
Technical Dep.

MOD.127-REV.00-DEL 02/11/22

Micro Duo
Micro Duo

Microfibra PU/PA accoppiata a Nylon
PU / PA microfibre laminated with Nylon

Caratteristica Qualitativa

Quality Characteristic

UdM

UoM
GENERALI / GENERAL

Spessore
mm 0,7 ± 0,1 0,9 ± 0,1 1,3 ± 0,2

770 ± 100
Weight

Metodo di Prova

Test Method

Thickness

Grammatura
g/m² 570 ± 100 620 ± 100

Dati Tecnici

Technical Data

1,6 ± 0,2

820 ± 100

The information in this data sheet is the result of the current knowledge of TECNO GI and the values indicated are subject to normal variations in 

the production process; the purpose of the document is to illustrate the main characteristics of the item in question, therefore it is not be 

considered as a guarantee that the product is suitable for certain specific customer applications.

All the information shown does not constitute, nor will it constitute, an integral part of any contract or offer to contract.

Any reproduction, even partial, of this technical data sheet and its release to third parties is forbidden.

ADESIVO / ADHESIVE

Per l'accoppiamento è utilizzato un adesivo in poliuretano termoplastico (TPU) ad alte prestazioni

A high-performance thermoplastic polyurethane (TPU) adhesive is used for the lamination

CONFEZIONAMENTO / PACKAGING

Rotoli da 50 m per spessori bassi (fino a 0,90 mm) o da 25-30 m per spessori alti (superiori a 0,90 mm), eventuali misure specifiche disponibili a 

richiesta. I singoli rotoli ed il pallet sono protetti con PE estensibile.

Rolls of 50 m for low thicknesses (up to 0.90 mm) or 25-30 m for high thicknesses (greater than 0.90 mm), any specific measures available on 

request. The individual rolls and the pallet are protected with stretch PE film.

REACH

In accordo all'articolo 3 (3) del Regolamento Reach il prodotto è classificato come articolo. Non ci sono sostanze destinate a essere rilasciate dal 

prodotto in condizioni d'uso normali, ragionevolmente prevedibili, come definito dall'articolo 7 (1).

In accordance with article 3 (3) of the Reach Regulation, the product is classified as an article. There are no substances intended to be released 

from the product under normal, reasonably foresseable conditons of use, as defined by article 7(1).

DISCLAIMER

Le informazioni riportate in questa scheda tecnica sono il risultato delle attuali conoscenze di TECNO GI e i valori indicati sono soggetti alle 

normali variazioni del processo produttivo; lo scopo del documento è quello di illustrare le principali caratteristiche dell'articolo in esame 

pertanto non è da considerare come una garanzia che il prodotto sia adatto per determinate applicazioni specifiche del cliente. 

Tutte le informazioni riportate non costituiscono, nè potranno costituire, parte integrante di alcun contratto o proposta a contrarre.

E' vietata qualsiasi riproduzione anche parziale della presente scheda tecnica e rilascio della stessa a terzi.


